
 

MM MÖRTEL-MIX GMBH 
ZU JEDEM STEIN DIE PASSENDE FUGE          

FÜR HANDEL, BAUUNTERNEHMEN, ARCHITEKTEN UND 

INDUSTRIE 

 

Die MM Mörtel-Mix GmbH ist ein Werktrockenmörtelhersteller aus Stuhr 

bei Bremen. Wir stellen eine Vielzahl von verschiedenen Produkten, aus 

hochwertigen Rohstoffen her, die wir Ihnen in diesen 

Produktinformationen gerne etwas näherbringen möchten. 

Durch unsere langjährigen Erfahrungen, unser Wissen und das technische 

Know-How bieten wir Ihnen Qualität, Flexibilität und Individualität. 

Weiterhin arbeiten wir ständig an neuen Innovationen und 

Verbesserungen! 
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Unsere Produkte: 

Fugenmörtel  

Fugenmörtel hoch 

wasserabweisend 

FX-Fassade 

(Fugenschlämme) 

FX Flexfugenschlämm-

mörtel für Fliese 

Maschinenfugenmörtel 

VMM-S und VMM-K 

Vormauermörtel (S für 

stark und K für schwach 

saugende Steine) 

VMM VKS 

Stuhrer Antik-Kalk 

Wintermörtel 

Schacht - und 

Sielbaumörtel 

Dünnbettmörtel 

Flex – Fliesenkleber  

Fliesenkleber Top 

Armierungsmörtel 

(Reparatur-Ausgleich)  

Dachdeckermörtel 

Reparaturmörtel (mit HS-

Zement) 

Unterstopfmörtel 

Vergussmörtel 

Betonestrich 

Beton + Spezialbeton 

Trasszementprodukte 

 



                             

          

FUGENMÖRTEL  
(KELLENFUGENMÖRTEL) 
 

Unseren Fugenmörtel können Sie in vielen, verschiedenen Farben und 
Ausführungen erhalten. Sollte jedoch mal nicht die richtige Farbe dabei 
sein, passen wir Objektbezogen auch gerne die Farbe an Ihre Wünsche 
an. 

Der Fugenmörtel erfüllt alle Anforderungen der DIN 18580 NM III/DIN 
EN 998-2 M10. Außerdem lässt er sich sehr gut verarbeiten, ist 
wasserabweisend, atmungsaktiv, frostsicher und witterungsbeständig.  

Verwendet wird er zum nachträglichen Verfugen von Fassadenriemchen, 
Betonwerksteine, Sichtmauerwerk für Sparverblender, uvm. 

 

 

 

Erhältlich: 

in verschiedenen 
Farben 

──── 

in grober Ausführung 

──── 

in feiner Ausführung 

──── 

in der Ausführung hoch 
wasserabweisend  

(siehe dazu separates 
Produktblatt) 

 ──── 

Gebindegröße            
25 kg/ Sack  
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FUGENMÖRTEL 
HOCH WASSERABWEISEND  
(KELLENFUGENMÖRTEL HW) 
 

Unseren Fugenmörtel hoch wasserabweisend (hw) können Sie in 
vielen, verschiedenen Farben und Ausführungen erhalten. Sollte jedoch 
mal nicht die richtige Farbe dabei sein, passen wir Objektbezogen auch 
gerne die Farbe an Ihre Wünsche an. 

Der Fugenmörtel erfüllt alle Anforderungen der DIN 18580 NM III/DIN 
EN 998-2 M10. Außerdem lässt er sich sehr gut verarbeiten, ist 
wasserabweisend, atmungsaktiv, frostsicher und witterungsbeständig.  

Verwendet wird er zum nachträglichen Verfugen von Fassadenriemchen, 
Betonwerksteine, Sichtmauerwerk für Sparverblender, uvm. 

Das Besondere im Gegensatz zu herkömmlichen Fugenmörteln ist, dass 
unser Fugenmörtel hoch wasserabweisend eine Wasseraufnahme 
von nur ca. 0,05 kg / (m² x min 0,5) hat. 

Herkömmlicher Fugenmörtel hat in der Regel eine Wasseraufnahme von 
0,4 kg / (m² x min 0,5). 

 

Erhältlich: 

in verschiedenen 
Farben  

──── 

in grober Ausführung 

──── 

in feiner Ausführung 

──── 

das Besondere:  

Wasseraufnahme von 
nur ca.  

0,05 kg / (m² x min 0,5) 

 ──── 

frostsicher, 
atmungsaktiv, uvm. 

──── 

Gebindegröße            
25 kg/ Sack  
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Bild 1                                                                          Bild 2 

   

Bild 3                                                                         Bild 4 

FX- FLEXFUGEN-

SCHLÄMMMÖRTEL 

FASSADE 
 

FX-Flexfugenschlämmmörtel Fassade ist anwendbar für 3 

unterschiedliche Techniken 

1. Anwendung:  
Für das einschlämmen von Fugen für Klinkerriemchen und für 
Verblendsteine in der Fassade (Bild 1) 

 
2. Anwendung:  

Für die Überarbeitung im Ziegel-Schlämmverfugungssystem – 
mit wenigen Millimetern auf die Alt-Fugen als 
Sanierungsmaßnahme (siehe Bild 3) 
 

3. Anwendung: 
Als steinsichtige Schlämmdarstellung (siehe Bild 2 + 4) und für 
Strukturierungen über die gesamte Fassade 
 

Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage, in den Technischen 
Merkblättern und natürlich von uns. 
 
Eigenschaften: 
witterungsbeständig, leicht zu verarbeiten, wasserfest/Schlagregenfest, 
frostsicher, atmungsaktiv, gut nachwaschbar 

 
 

 

nach CG 2 W gemäß 

EN 13888 

──── 

in vielen 

verschiedenen Farben 

erhältlich 

──── 

frostsicher 

──── 

atmungsaktiv 

──── 

leicht zu verarbeiten 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack     
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FX FLEXFUGEN-

SCHLÄMMMÖRTEL  
ZUM VERFUGEN VON 

FEINKERAMISCHEN FLIESEN UND 

PLATTENBELÄGEN 
 

Der FX Flexfugenschlämmmörtel wird zum verfugen von 

feinkeramischen Fliesen und Plattenbelegen, sowie für Spaltplatten, 

Betonsteinwerke und Glasbausteine im Innen – und Außenbereich 

verwendet. Geeignet für Fugenbreiten zwischen 2 mm – 20 mm.  Auch 

für Fußbodenheizung nutzbar.  

 

Eigenschaften: 

rissfrei, leicht zu verarbeiten, geschmeidig, frostbeständig, 

wasserabweisend, hydraulisch schnell abbindend, wasserfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 13888 

CG2 

──── 

in verschiedenen 

erhältlich 

──── 

für die Wand – und 

Bodenverfugung von 

feinkeramischen 

Fliesen und Platten, 

sowie Spaltplatten, 

Betonsteinwerke und 

Glasbausteine 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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FS FUGEN-

SCHLÄMMMÖRTEL  
ZUM VERFUGEN VON 

FEINKERAMISCHEN FLIESEN UND 

PLATTENBELÄGEN 
 

Der FS Fugenschlämmmörtel wird zum verfugen von 

feinkeramischen Fliesen und Plattenbelegen, sowie für Spaltplatten, 

Betonwerksteine und Glasbausteine im Innen – und Außenbereich 

verwendet. Geeignet für Fugenbreiten zwischen 4 mm – 15 mm.  

Nicht für Fußbodenheizung verwendbar.  

 

Eigenschaften: 

dampfdiffusionsfähig, frostbeständig, wasserabweisend, hydraulisch 

abbindend, wasserfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 13888 

CG1 

──── 

in verschiedenen 

Farben erhältlich 

──── 

für die Wand – und 

Bodenverfugung von 

feinkeramischen 

Fliesen und Platten, 

sowie Spaltplatten, 

Betonsteinwerke und 

Glasbausteine 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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MASCHINEN-

FUGENMÖRTEL  

 
Unseren Maschinenfugenmörtel (MFS) bieten wir in den 

unterschiedlichsten Farben an. 

Der Maschinenfugenmörtel erfüllt alle Anforderungen der DIN 18580 

DIN EN 998-2 M10.  

Durch seine verbesserte Haftscherfestigkeit lässt er sich im Gegensatz zu 

Hand eingebrachten Fugenmörteln, insbesondere bei problematischen 

Altbaufassaden  und Neubauten mit geringen Auskratztiefen sehr gut 

einbringen. Nach zwei Tagen ist der MFS schlagregendicht.  

Verwendet wird er zum nachträglichen Verfugen von Fassadenriemchen, 

Betonwerksteine, Sichtmauerwerk für Sparverblender, Feldsteine uvm. 

 

Eigenschaften: 

frostwiderstandsfähig, sehr gute Verdichtung, weniger Flankenabrisse 

durch gute Verbindung – Fuge – Stein – Mauermörtel, atmungsaktiv, 

witterungsbeständig, keine Hohlstellen im Fugennetz durch nasses 

einbringen des Mörtels  

 

in verschiedenen 

Farben erhältlich 

──── 

nach zwei Tagen 

schlagregendicht 

──── 

keine Hohlstellen im 

Fugennetz 

──── 

atmungsaktiv 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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VMM- 

VORMAUER-

MÖRTEL S 
FÜR STARK SAUGENDE STEINE 

(WASSERAUFNAHME DES STEINES 

ÜBER 5%) 
 

 

VMM- Vormauermörtel S ist für stark saugende Steine zum 

vollfugigen Mauern von Sicht-und Verblendermauerwerk geeignet. 

Er eignet sich hervorragend für Wände im Innen-und Außenbereich! 

Eigenschaften:                                                                                 

wasserabweisend, frostbeständig, witterungsbeständig, atmungsaktiv, 

hat eine gute Flankenhaftung, sowie ein gutes Stehvermögen durch 

Grobkornanteil 

Festigkeiten sind auf das Steinmaterial abgestimmt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhältlich: 

VMM-S  

nach DIN EN 18580 NM IIa 

EN 998-2 M5 

──── 

auch ohne Grobkorn  

──── 

in vielen 

verschiedenen Farben  

──── 

Gebindegröße            

25 kg / Sack 
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VMM- 

VORMAUER-

MÖRTEL K 
FÜR SCHWACH SAUGENDE STEINE 

(WASSERAUFNAHME DES STEINES 

UNTER 5%) 
 

VMM- Vormauermörtel K ist für schwach saugende Steine zum 

vollfugigen Mauern von Sicht-und Verblendermauerwerk geeignet. 

Er eignet sich hervorragend für Wände im Innen-und Außenbereich! 

Eigenschaften:                                                                                 

wasserabweisend, frostbeständig, witterungsbeständig, atmungsaktiv, 

hat eine gute Flankenhaftung, sowie ein gutes Stehvermögen, durch 

Grobkornanteil 

Festigkeiten sind auf das Steinmaterial abgestimmt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhältlich: 

VMM-K  

nach DIN EN 18580 NM IIa 

EN 998-2 M5 

──── 

auch ohne Grobkorn  

──── 

in vielen 

verschiedenen Farben  

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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VMM-VKS 

VORMAUER-

MÖRTEL VKS 
FÜR STARK SAUGENDE STEINE 

(WASSERAUFNAHME DES STEINES 

ÜBER 5%) 
 

VMM-VKS Vormauermörtel VKS ist für stark saugende Steine zum 

vollfugigen Mauern von Sicht-und Verblendermauerwerk geeignet. 

Aufgrund seiner Eigenschaft der sehr guten Haftung ist der VMM-VKS 

besonders gut für stark saugende Steine zum Beispiel Kalksandstein-

Verblender geeignet, da er den Stein mit der Fuge perfekt verbindet.  

Er eignet sich hervorragend für Wände im Innen-und Außenbereich! 

Eigenschaften:                                                                                 

wasserabweisend, sehr gute Haftung, frostbeständig, 

witterungsbeständig, atmungsaktiv, hat eine gute Flankenhaftung, sowie 

ein gutes Stehvermögen, durch Grobkornanteil 

Festigkeiten sind auf das Steinmaterial abgestimmt! 

 

 

 

 

 

 

 

VMM-VKS  

nach DIN EN 18580 NM IIa 

EN 998-2 M5 

──── 

enthält Grobkorn  

──── 

in den Farben grau und 

weiß erhältlich  

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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STUHRER ANTIK-

KALK 
OHNE ZEMENT 
 

Schon früher haben unsere Vorfahren Kalk-Rezepturen für alte, 

gemauerte Gebäude und Denkmäler eingesetzt. 

Alles ohne Zement. Ideal für Sanierungen oder Restaurierungen! 

Um dieses Verfahren mit dem Wissen von heute wieder neu aufleben zu 

lassen, bieten wir den Stuhrer Antik-Kalk an. 

Heute wird es aus Rohstoffen hergestellt, die den damaligen, 

historischen Materialien entsprechen, aber dennoch die Vorteile von 

heute bieten. 

Kalkmörtel haben eine hohe Kalkbindung, sind widerstandsfähig und 

spannungsarm, besitzen ein gutes Wasserrückhaltevermögen und 

bleiben sehr elastisch. 

 

Erhältlich als: 

Fugenmörtel  

mit Druckfestigkeiten der 

Mörtelklassen M2,5 

──── 

Maschinenfugenmörtel  

mit Druckfestigkeiten der 

Mörtelklassen M2,5 

──── 

Vormauermörtel 

──── 

Spritzmörtel 

 mit Druckfestigkeiten der 

Mörtelklassen M2,5 

──── 

Putz  

mit Druckfestigkeit des 

Putzes als CS I bis CS II 

──── 

Gebindegröße 25 kg/Sack  
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WINTERMÖRTEL  
VERARBEITBAR BEI TEMPERATUREN 

ZWISCHEN 0°C - 7°C  
 

Gerade zum Winter hin wird es aufgrund der kälteren Temperaturen 

schwierig Mauermörtel zu verwenden. Dem haben wir Abhilfe 

geschaffen - um auch bei kälteren Temperaturen noch einsatzfähig zu 

sein, haben wir einen Wintermörtel hergestellt, der als Mauermörtel 

oder Kimmschichtmörtel verwendet werden kann. Das Besondere ist, 

dass er bei Temperaturen zwischen 0° C - 7° C verarbeitbar ist. 

Der Wintermörtel erfüllt die Anforderungen der DIN 998-2, NM III, 

DIN 18580 - M10.   

 

Eigenschaften: 

Einsetzbar bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 0°C-7°C , 

witterungsbeständig, frostbeständig, wasserabweisend, atmungsaktiv, 

hat eine gute Flankenhaftung, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 998-2, NM 

III / DIN 18580, M10 

──── 

verarbeitbar bei 

Temperaturen 

zwischen 0° C – 7° C 

──── 

als Mauermörtel und 

Kimmschichtmörtel 

verwendbar 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  

______ 

Farbton: 

grau 
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SCHACHT – UND 

SIELBAUMÖRTEL  
 
 

Der Schacht – und Sielbaumörtel ist besonders für Mauer -und 

Putzarbeiten bei stark Sulfat belasteten Wänden einsetzbar. Ebenso als 

Vormauermörtel und für Kanal – und Sielbau. Geeignet für Wände im 

Innen – und Außenbereich. 

 

Eigenschaften:   

hat einen hohen Sulfat-Widerstand, hohes Wasserrückhaltevermögen, 

gute Verbundhaftung, ist abriebfest und besitzt eine gute Anfang – und 

Endfestigkeit. 

 

Hinweis: für Bestellungen bitte die gewünschte Festigkeit angeben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

für den Innen – und 

Außenbereich 

──── 

nach DIN EN 998-2,NM III 

DIN 18580 

──── 

 in 2 Festigkeiten 

erhältlich:  

M10 

M25                         

(höhere Festigkeit) 

──── 

hydraulisch erhärtender, 

zementärer 

Trockenmörtel 

──── 

Gebindegröße 25 kg / 

Sack 
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DÜNNBETT-

MÖRTEL  
 

Unser Dünnbettmörtel wird zur Herstellung von Porenbeton-

Mauerwerk und für Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen/Ziegeln 

eingesetzt. Geeignet ist er für Wände im Innen- und Außenbereich. Er 

zeichnet sich dadurch aus, dass er auch zur Überspachtelung bis 

maximal 5 mm Schichtdecke und zur Flächenegalisierung geeignet ist, 

da er sehr geschmeidig ist und dadurch gut ziehbar ist. 

 

Eigenschaften: 

frost - und tauwechselbeständig, hydraulisch erhärtend, besitzt eine 

hohe Klebekraft, geschmeidig, ziehbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 998-2, NM 

III & DIN 18580 

──── 

erhältlich in den 

Farben weiß und grau 

──── 

sehr geschmeidig 

──── 

für innen und außen 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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FLEX-

FLIESENKLEBER  
FLEX-FLIESENKLEBER FÜR INNEN 

UND AUßEN  
 

Flex-Fliesenkeber Profi und Profi-Super: 

geeignet für den Innen - und Außenbereich. Verwendbar für die 

Verlegung im Dünn-und Mittelbettverfahren an Wand und Boden. Sowie 

für Betonwerksteine, Dämm-und Ausbauplatten, Feinsteinzeug, 

keramische Fliesen und Platten, sowie für Mosaike. Ebenfalls geeignet 

für die Verarbeitung auf Fußbodenheizungen.  

Eigenschaften Flex-Fliesenkleber Profi: flexibel, geschmeidig, 

frostwiderstandsfähig, gute Verarbeitung, wasserfest, hydraulisch 

abbindend und alterungsbeständig. Besonderheit bei dem Flex-

Fliesenkleber Profi Super: er zeichnet sich durch seine noch bessere 

Verarbeitung und Geschmeidigkeit aus. 

 

Hinweis: für die Bestellungen bitte genau angeben, ob „Profi“, oder 

„Profi Super“ gewünscht ist! 

 

nach DIN EN 12004 

C2TE 

──── 

für innen und außen 

──── 

für Wand und Boden 

──── 

für Riemchen und 

Fliesen 

──── 

geeignet für 

Fußbodenheizung 

──── 

erhältlich in 2 

Varianten: Profi und 

Profi Super 

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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FLIESENKLEBER 

TOP 
FLIESENKLEBER ZUM ANSETZEN 

UND VERLEGEN IM 

DÜNNBETTVERFAHREN IM 

INNENBEREICH 
 

geeignet ist der Fliesenkleber für keramische Fliesen und Platten, sowie 

für Spaltplatten; Spaltriemchen und Betonwerksteine im Innenbereich. 

Eingesetzt wird er in diesen Bereichen zum Ansetzen und Verlegen im 

Dünnbettverfahren auf zementgebundenen Untergründen. Maximale 

Klebebettdicken 10mm.  

Er ist nicht geeignet für Fußbodenheizung 

Eigenschaften: 

hydraulisch, abbindend, geschmeidig, alterungsbeständig, wasserfest 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 12004 

C1T 

──── 

für innen  

──── 

für Wand und Boden 

zum Ansetzten und 

Verlegen im 

Dünnbettverfahren für 

keramische Fliesen 

und Platten, 

Spaltriemchen, 

Betonwerksteine und 

Spaltplatten 

──── 

nciht geeignet für 

Fußbodenheizung 

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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ARMIERUNGS-

MÖRTEL  
(AUCH ALS REPARATURMÖRTEL 

AUSGLEICH GEEIGNET) 
 

Der Armierungsmörtel wird zur Überarbeitung von Fehlstellen in 

Putzflächen, als Reparaturausgleichmörtel, oder als Filzputz verwendet. 

Generell kann ist er für den Innen - und Außenbereich einsetzbar. 

Verarbeitet wird der Armierungsmörtel als Klebermörtel. 

 

Eigenschaften: 

sehr geschmeidig, besitzt eine hohe Klebekraft und ist frost - und 

tauwechselbeständig 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

für den Innen – und 

Außenbereich 

──── 

nach CS III-W2 /            

DIN EN 998-1 

──── 

Hydraulisch 

erhärtender, 

zementärer 

Trockenmörtel 

──── 

auch mit 

Faserarmierung 

lieferbar 

──── 

geeignet auch als 

Klebe- und 

Reparaturmörtel 

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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DACHDECKER-

MÖRTEL  
 

Unseren Dachdeckermörtel können Sie in verschiedenen Farben 

erhalten.  Er wird zum Verstreichen von Dachziegeln und zum Verlegen 

von Trauf -und Firstziegeln eingesetzt. Geeignet ist er für den Innen- 

und Außenbereich. 

 

Eigenschaften: 

frostsicher, witterungsbeständig, hat ein hohes Haftvermögen, langlebig, 

gut verarbeitbar und ist faserarmiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 998-2, NM 

III & DIN 18580 

──── 

erhältlich in den 

Farben: schwarz, grau, 

anthrazit, rot, braun  

──── 

faserarmiert 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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REPARATUR-

MÖRTEL  
(MIT HS-ZEMENT) 
 

Der Reparaturmörtel wird für die Herstellung von Sielen und 

Schächten eingesetzt. Er ist für Wände im Innen - und Außenbereich 

geeignet.  

 

Eigenschaften: 

gute Verbundhaftigkeit, Wasserundurchlässig, hat einen hohen Sulfat-

Widerstand, frostwiderstandsfähig, hohe Haftzugfestigkeit und guter 

Abrieb-Widerstand. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

für den Innen – und 

Außenbereich 

──── 

nach DIN EN 998-2, NM 

IIIa und DIN 18580 M20 

──── 

hydraulisch 

erhärtender, 

zementärer 

Trockenmörtel 

──── 

frostwiderstandsfähig, 

wasserundurchlässig 

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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UNTERSTOPF-

MÖRTEL  
 

Der Unterstopfmörtel wird zum nachträglichen Verfüllen von 

Bauteilen im Innen -und Außenbereich eingesetzt. Geeignet ist er für das 

kraftschüssige Unterfüllen und Verankern von Maschinen, zum 

Unterfüllen von Brückenlagern, hochbelasteten Stahlteilen im Beton, für 

die Unterfütterung von Fachwerkhäusern und zum Verbinden von 

Beton- und Stahlstützen. Kann in Schichtdicken von 10 mm bis 40 mm 

aufgetragen/eingebaut werden. 

 

Eigenschaften: 

frostwiderstandsfähig, gute Haftfähigkeit, wasserundurchlässig, 

quellend, schwindfrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach DIN EN 998-2, 

M20 

──── 

quellend 

──── 

schwindfrei 

──── 

zum nachträglichen 

Verfüllen von Bauteilen 

im Innen – und 

Außenbereich 

──── 

kann in Schichtdicken 

von 10 mm – 40 mm 

aufgetragen werden 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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VERGUSS-

MÖRTEL  
 
 

Der Vergussmörtel wird zum kraftschlüssigen unterfüllen und 

vergießen von Brückenlagern, Hochregalstützen, Ankern, 

Rohrdurchführungen, Kanaldecken, usw. verwendet. Im Prinzip für alle 

Arbeiten mit einer Vergusshöhe von 20 mm bis 100 mm, im Innen – und 

Außenbereich. 

 

Eigenschaften:  

wasserundurchlässig, korrosionsschützend, Chlorid - frei, quellend, 

schwindfrei, Schwing - und Schlagfest mit hohen Früh – und 

Endfestigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

für den Innen – und 

Außenbereich 

──── 

hydraulisch 

erhärtender, 

zementärer 

Trockenmörtel 

──── 

einsetzbar als 

Vormauermörtel, 

Mauer - und Putzmörtel 

im Kanal - und Sielbau 

──── 

quellend 

──── 

Gebindegröße             

25 kg / Sack 
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BE BETON & 

BETONESTRICH  
 

Unser Produkt BE – Betonestrich, ist sowohl als Estrich, als auch als 

Beton im Innen – und Außenbereich einsetzbar. 

Estrich: Als Verbundestrich, Estrich auf Trennschicht oder als 

schwimmender Estrich 

Beton: für alle Betonarten, außer für Beton mit besonderen 

Eigenschaften  

 

Eigenschaften: 

geschmeidig, frostbeständig, gut ziehbar, hydraulisch erhärtend, 

wasserabweisend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton nach DIN 1045 

C25/30 – XC4-XF1 DIN 

EN 206-1 

──── 

Estrich nach DIN-EN 

206-1 ZE 30/S40 CT – 

C35-F5-A6-B1, 0-EN 

13813 

──── 

für innen und außen 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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BETON + 

SPEZIALBETON 
 

Unser Beton + Spezialbeton hat die Festigkeiten C35/C45. Er ist für 

innen und außen geeignet und für alle Betonarten, außer für Beton mit 

besonderen Eigenschaften einsetzbar.  

Wir haben verschiedene Betone mit verschiedenen Eigenschaften, 

sodass wir für Ihren Spezialeinsatzzweck die passende Lösung finden 

können.  

U.a. bieten wir Sichtbeton, pumpfähigen-Beton, und weitere Betonarten 

in verschiedenen Farben an. Auch objektbezogene Farbanpassungen 

sind für uns kein Problem.  

 

Die Betone haben folgende Eigenschaften: 

selbstverlaufend, geschmeidig, frostbeständig, gut ziehbar, hydraulisch 

erhärtend, wasserabweisend, selbstverdichtend, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton nach DIN 1045-2 

DIN EN 206-1 C35/C45 – 

XC4-XD3, XS3, XF4 DIN 

EN 206-1 

──── 

für innen und außen 

──── 

frostbeständig 

──── 

sehr geschmeidig 

──── 

Festigkeit C35/C45 

──── 

Gebindegröße            

25 kg/ Sack  
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